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uvobD

Jednou z najdéleZitejSich uloh spravcu mestskych ciest je zabezpecenie Cinnosti zimnej
udrzby na prietahoch mestskych ciest, ktord je nevyhnutna pre zabezpecenie plynulosti a
bezpecnosti cestnej dopravy a chodcov pocas zimného obdobia. Zimnd udriba pozemnych
komunikacii je suhrn riadiacich a vykonnych Cinnosti, ktorymi sa zabezpecuje odstrafiovanie
a zmiernovanie zavad v zjazdnosti spoésobenych zimnymi poveternostnymi podmienkami.
Cielom zimnej udrzby je, v maximdalne moZznom kratkom ¢asovom Useku zaistit bezpecnu
zjazdnost mestskych ciest a schodnost chodnikov. Operacny plan zimnej udrzby obsahuje
organizacny a technicky spdsob pripravy samotného vykonu ZU tak, aby bola zabezpedena
zjazdnost a schodnost ciest v zmysle platnych pravnych predpisov a zohladriovala finanéné
mozZnosti spravcu komunikdcii, t.j. maximalnu hospodarnost s ohfadom na ekologické
hladisko. Je zakladnym organizacnym podkladom pre cinnost zamestnancov a vyuZivani
techniky pri zaistovani zjazdnosti a schodnosti ciest a parkovacich ploch v meste Poprad,
vratane mestskych Casti Zapad, Velka, Spisska Sobota, Straze, Matejovce a Juh I, Il 1., V. a
VI., Kvetnica. Operacny pldn je spracovany s sulade so zdkonom ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikéaciach /cestny zdkon/ v zneni neskorSich predpisov, Vyhlaskou
€.35/1984 Zb. Pocas zimného obdobia sa Castejsie vyskytuju zavady na vozovkdach (vytlky,
nerovnosti z primrznutého snehu avody), ktoré su spésobené vonkajsimi vplyvmi. Tieto
zavady sa odstranuju len na cestach, ktoré su zahrnuté pre zimnu udrzbu. Zavady je
potrebné okamiZite nahlasit dispecerovi ZU. Kontrolu ciest prevadza dispecer ZU s ciefom
zistenia stavu schodnosti a zjazdnosti ciest a to osobne, alebo pomocou pracovnikov udrzby
mobilnym spojenim. Novela zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach /cestny
zakon/ zahrnuta do novely zakona ¢. 106/2018 Z. z. o premavke vozidiel v cestnej premavke
a doplneni niektorych zakonov, priniesla v ¢lanku Il. zmenu a doplnenie cestného zakona
tykajucej sa zdsadnych zmien v rozsahu udriby miestnych ciest a to najma chodnikov, ¢o si
pred zacatim novej zimnej sezény vyZzaduje vyraznU Upravu pripravy, organizacie,
zabezpecenia arealizacie udrzby miestnych ciest uréenych pre chodcov, ktorych spravu
vykonava Sprava mestskych komunikacii Poprad.

Clanok I.
VSEOBECNE ZASADY

Zimnou udrzbou sa zabezpecuje zmierfiovanie zavad v zjazdnosti a schodnosti spdsobenych
poveternostnymi podmienkami na vozovkdch a cestach pre pesich (chodnikoch).
Zmiernovanie nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti ciest sp6sobenych poveternostnymi
podmienkami sa vykondva:

a/ zmierfiovanim smyklavosti,

b/ odstrariovanim snehu.

Zjazdnost MC je taky stav ciest, ktory umoZfiuje bezpeénd jazdu motorovych
i nemotorovych vozidiel prispésobenu dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu



tychto ciest, poveternostnym podmienkam a dalSim okolnostiam, ktoré vodi¢ moze
predvidat (§ 12, ods.1 Vyhl. ¢.35/1984 Zb.).

Schodnost ciest pre chodcov (chodniky) je taky stav chodnikov, ktory umozriuje bezpeénd
chodzu prispdsobenu ich stavebnému stavu, poveternostnym podmienkam a dalSim
okolnostiam, ktoré mobze chodec predvidat (§ 12, ods.4 vyhl.c.35/1984 Zb.).
Neschodné chodniky su tie, ktoré neumoznuju bezpecnu chddzu ani pri zvySenej opatrnosti
chodcov.

Zavady v schodnosti miestnych ciest uréenych pre chodcov alebo v schodnosti chodnikov su
bez prietahov povinni odstranovat spravcovia miestnych ciest.

Odstranovanie a zmiernovanie zavad v zjazdnosti MC a schodnosti chodnikov je hlavnou
¢innostou organizacie vykondvajucej zimnu udrzbu. Odstranuje alebo zmiernuje priame,
alebo sprostredkované nasledky zimnych kalamitnych a poveternostnych vplyvov. Za zavady
spbsobené zimnymi klimatickymi a poveternostnymi vplyvmi, ktoré je povinna organizacia
zabezpecujuca zimnu Udrzbu odstranovat sa povazuju:

a/ sSmyklavost sposobena snehovou vrstvou, Smyklavost utlacenej snehovej vrstvy, alebo
rozmoceného snehu na vozovke alebo chodniku,

b/ Smyklavost vozovky spésobena mrznidcim mrholenim, mrznicim dazdom, alebo
vytvorend v désledku inych klimatickych pomerov na suvislom Useku komunikacie.

Poveternostnymi podmienkami, ktoré mézu podstatne zhorsit alebo aj prerusit zjazdnost,
pripadne schodnost ciest si najma:

a/ fujavice a intenzivne snezZenie,

b/ vichrice a mimoriadne vodné zrazky,

¢/ povodne a privaly vody pri intenzivnych a dlhodobych vodnych zrazkach,
d/ vznik savislej poladovice pri poklese teploty a pri vy$sej vihkosti vzduchu,
e/ hmly a odmaky,

f/ mrznuaci dazd a mrholenie.

Odstranovanie, pripadne zmierfiovanie zavad v zjazdnosti a schodnosti spésobenymi
zimnymi klimatickymi a poveternostnymi podmienkami zahrriuje najma tieto ¢innosti:

a/ pluhovanie, frézovanie, zametanie a odstraniovanie snehu z MC a chodnikov a naslednym
posypom zdrsiujucimi hmotami,

b/ posyp chemickym alebo inertnym materialom na odstrariovanie alebo zmierfiovanie
vplyvu vytvorenej poladovice, alebo snehovej vrstvy na MC.

Usek zataraseny odstavenymi vozidlami, alebo uviaznutymi vozidlami vytvdrajdcimi
prekazky ktoré nemozno bezpecne obchadzat sa posudzuje ako neprejazdny Usek.



Mimoriadna situacia v ZU nastava vtedy, ked poveternostné podmienky pri intenzivnom a
opakovanom sneZeni svojim rozsahom a vplyvom vazne narusia, zmenia hospodarsky, Ci
spolocensky Zivot a chod mesta z hladiska dostupnosti, dopravy a zjazdnosti mestskych ciest
a chodnikov.

Opatrenia prijimané pre mimoriadnu situaciu:
a/ analyzovat a vyhodnotit situaciu,
b/ likvidovat nasledky mimoriadnej situacie a prijat potrebné opatrenia,

¢/ monitorovat situaciu.

V pripade, Ze mimoriadna situacia nie je zvladnutelnda podla beZného schvaleného
operaéného planu ZU a technickymi prostriedkami, ktoré su k dispozicii, riaditel organizacie
okamzite o tejto situacii informuje primdtora mesta, oslovi organizacie, ktoré vlastnia
mechanizmy a vyzve ich k spolupraci pri odstranovani nasledkov mimoriadnej situacie.

Clanok Il.
SPOLUPRACA MESTSKYCH INSTITUCIi PRI REALIZACIi ZIMNEJ UDRZBY

NajpodstatnejsSou zmenou novely cestného zakona v zmysle ¢. 106/2018 Z. z. je ustanovenie,
ktoré urcuje, Ze zavady v schodnosti miestnych ciest uréenych pre chodcov su bez prietahov
povinni odstranovat spravcovia miestnych ciest a to na rozdiel od doterajsej pravnej Upravy,
ked za tuto cinnost boli zodpovedni spravcovia prilahlych budov. Jedinym liberacnym
dovodom, kedy sprdvca miestnych ciest nebude niest zodpovednost za Skody, ktorych
pricinou by boli zdvady v schodnosti miestnych ciest uréenych pre chodcov alebo v
schodnosti chodnikov, bude pripad, Ze tento preukaze, Ze nebolo v medziach jeho moznosti
tieto zavady odstranit, ani na ne predpisanym sp6sobom upozornit.

Tato skutoc¢nost nesie velky doraz aj na ostatné mestské institucie, predovsetkym mestsku
policiu, ktord bude musiet zabezpecovat nie len monitoring vsetkych miestnych ciest
ur¢enych pre chodcov, na ktorych budu odparkované motorové vozidld v rozpore
s prislusnymi predpismi, pripadne umiestnené iné veci, ktoré mozu branit mechanickej
udrzbe miestnych ciest uréenych pre chodcov, ale najma tiez na relevantnom
zaznamenavani vSetkych takychto obmedzeni mozZnosti udrzby miestnych ciest uréenych pre
chodcov, nakolko doOkazné bremeno pre pripadné neskorSie uplatiovanie narokov
poskodenych os6b z titulu zavad v schodnosti miestnych ciest urenych pre chodcov je na
tarche spravcu tychto miestnych ciest uréenych pre chodcov.

Rovnako tak bude potrebné zabezpelit vyrazné avzimnom obdobi pomerne Ccasté
upozoriovanie obyvatelov Mesta Poprad a ostatnych uZivatelov stavebnych objektov
vmeste Poprad, aby vzimnom obdobi nespésobovali obmedzenia v mozZnosti
zabezpecdovania udrzby miestnych ciest urcenych pre chodcov ato svojimi motorovymi
vozidlami a inymi prekazkami. Tato ¢innost si bude vyZadovat Ucinnu a rozsiahlu spolupracu



s miestnou televiziou TV Poprad, kde by mali byt v¢éo najvaésom moznost rozsahu
umiestfiované upozornenia na potrebu ponechania volného priestoru pre zabezpecenie
zimnej udrzby miestnych ciest uréenych pre chodcov motorizovanymi mechanizmami
spravcom tychto komunikacii nakolko v opacnom pripade nebude v medziach moznosti
spravcu pripadné zavady v schodnosti chodnikov odstranit.

Za ucelom predchadzania zndsania nasledkov zodpovednosti za $kody, ktorych pric¢inou by
boli zdvady v schodnosti miestnych ciest uréenych pre chodcov alebo v schodnosti
chodnikov, je potrebné doriesit v spolupraci s mestskou policiou a miestnou televiziou
spOsob upozorfiovania 0s6b prechadzajucich po miestnych cestdch uréenych pre chodcov na
zavady v ich schodnosti a to na miestach, kde nie je v medziach moZnosti Spravy mestskych
komunikacii Poprad pripadné zavady v schodnosti chodnikov odstranit v doésledku napr.
intenzivneho sneZenia alebo inej Zivelnej udalosti, poskodenia cesty, bréanenia
mechanizmom Spravy mestskych komunikacii Poprad v odstrafiovani snehu parkujucimi
motorovymi vozidlami, a to aj samozrejme aj operativne podla vyskytu potreby prislusnymi
oznamovacimi prostriedkami ako suU napr. upozornenia v TV Poprad alebo pomocou
prenosnych dopravnych znaciek umiestiiovanych prislusnikmi Mestskej policie Poprad na
prislusnych miestach. Je nevyhnutné, aby boli vietky uvedené a v buducnosti zrealizované
konkrétne opatrenia aj nasledne zdokumentované a pre pripad potreby preukazatelné.

Dalim opatrenim potrebnym pre zvladdnutie odstrafiovania zdvad v schodnosti miestnych
ciest urcéenych pre chodcov by malo byt prioritné zapojenie malych obecnych sluZzieb Mesta
Poprad do odstranovania tychto zdvad a to predovsetkym na vyrazne frekventovanych
koridoroch pohybu chodcov po chodnikoch a v miestach, kde bude vykon Udrzby chodnikov
stazovany, resp. Uplne znemozneny odparkovanymi motorovymi vozidlami. Osoby zapojené
do programu malych obecnych sluZieb by sa mali podielat na Cisteni najméa tych chodnikov,
ktoré su zaradené do 1. stupria dblezZitosti poradia udrZiavania chodnikov v zmysle €l. VII.
tohto operaéného planu.

Velky déraz pri tejto problematike bude zo strany spravcu ciest kladeny aj na informovanie
obyvatelov Mesta Poprad, ostatnych uzivatelov stavebnych objektov v meste Poprad
a ostatnych navstevnikov Mesta Poprad, prostrednictvom internetovych stranok Mesta
Poprad ako aj samotnej organizacie Spravy mestskych komunikacii Poprad, aby v zimnom
obdobi nespdsobovali obmedzenia v mozZnosti zabezpecovania Udrzby miestnych ciest
uréenych pre chodcov a to svojimi motorovymi vozidlami a inymi prekazkami, a aby najma
v obdobi vacsich snehovych zrazok ainych nepriaznivych poveternostnych podmienkach
kladli zvysenu opatrnost pri chédzi po chodnikoch a miestnych cestach.



Clanok III.
PRIPRAVA ZIMNEJ UDRZBY

Priprave zimnej Udrzby je potrebné venovat zvySenu pozornost a zamerat sa na tieto ulohy:

- preverit stav vSetkych mechanizmov a vozidiel, zabezpecit na zaklade ¢asového planu
udribu a opravy vietkych vozidiel a mechanizmov a ich pripravenost na ZU,

- preverenie stavu telefonnych stanic a mobilnych telefénov,

- vykonat Skolenie vSetkych pracovnikov, vratane osddok mechanizmov ktoré budu
zabezpecovat ZU,

- zabezpecit predzasobenie posypovymi materialmi,

- zabezpecit vybavenie centralneho dispecingu ZU,

- preverit stav a vybavenost pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami,

- pred zahajenim zimnej Udrzby odstranit zavady na cestach — vytlky, prekopavky.

Konkrétny datum zaciatku a ukoncenia zimnej udrzby stanovi riaditel organizacie vzhladom
na klimatické podmienky.

Predpokladany zaciatok zU: 01. novembra 2025

Predpokladané ukonéenie ZU: 31. marca 2026

V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok riaditel organizdcie urcéi termin
nastupu a ukonéenia ZU mimo dohodnutych terminov v operaénom plane.

Clanok IV.
ORGANIZACIA ZIMNEJ UDRZBY A PRACOVNICI ZODPOVEDNI
ZA ZJAZDNOST MIESTNYCH CIEST

Vykon zimnej udriby po jej aktivovani je organizovany v nepretriitom reZime, t.j. 24-
hodinovom reZime, vratane dni pracovného pokoja a sviatkov. Vykon zimnej udriby je
zabezpecfovany predovsetkym vlastnymi pracovnikmi, pripadne zabezpeéenymi externymi
pracovnikmi.

Pri kalamitnej situacii, t. j. vysokom spdde snehu s intenzivnym sneZzenim bude zvolany
operacny Stab zimnej udrzby, ktory po zanalyzovani a vyhodnoteni situdcie zvoli dalsie
postupy zimnej udrzby.

ZLOZENIE OPERACNEHO STABU ZIMNEJ UDRZBY:

1. Kancelaria primatora mesta 052/7167202
2. Riaditel organizacie SMK Poprad 0902 906 855
3. Hovorkynia mesta 0910 890 202
4. Riaditel TV Poprad 0911 800 884
5. Veduci zimnej Udrzby SMK Poprad 0902 289 957
6. Nacelnik Mestskej policie Poprad 159

7. Zastupca spolocnosti Brantner Poprad, s.r.o. 0911 115 802



Pri mimoriadnej situdcii, t. j. pretrvdvani snehovej kalamity, vytrvalych snehovych zrazkach
vytvarajucich na mestskych cestach neutla¢ent snehovu vrstvu s tazko prejazdnymi cestami
prizvat do Operacného stabu zimnej udrzby:

1. Zastupcu OR PZ Poprad
Zastupcu OR HAZZ Poprad
Zastupcu Spravy a udrzby ciest PreSovského samospravneho kraja
Zastupcu Odboru krizového riadenia Okresného Uradu Poprad

A S

Zastupcu Strediska sprdvy a udrzby dialnic Mengusovce

Organizaéna schéma pracovnikov Spravy mestskych komunikacii zabezpeéujucich zZU:

* veduci ZU a zmenovy dispecer Peter Zastko 0902 289 957
* zmenovy dispecer Peter Fabry 0911 475 588
* zmenovy dispecer Peter Klein 0903 672 756
* zmenovy dispecer Milan Kisidaj 0904 816 495
* zmenovy dispecer Patrik Polacik 0907 621 188
* vodici

* cestari

* vodici ostatnych mechanizmov a ini pracovnici, ktori budu do vykonu zimnej adrzby
zaradeni podla potreby na pozZiadanie veduceho zimnej udrzby s vedomim riaditela
organizacie.

Telefonne Cisla na koordinatorov mensich obecnych sluzieb pri zimnej udrzbe chodnikov

a verejnych priestranstiev:

- Veduca oddelenia Zivotného prostredia MsU Poprad

Ing. Daniela Gercak Polastikova 052/716 7258 0910 890 275
- Hlavna koordinatorka Iveta Hazrolliova 0910 890 203
- Koordinator - Cast Poprad Adam Tropko 0910 890 041

- Koordinator obvod Matejovce Marek Vantroba 0910 890 040



ZMLUVNI PARTNERI s ktorymi ma organizécia uzatvorent zmluvu o zimnej udrzbe:

Brantner Poprad, s. r. o. Ing. Peter PARIMUCHA 0903 623 229
Zmluvny partner bude svojimi mechanizmami vykonavat zimnu Gdrzbu chodnikov
a verejnych priestranstiev v mestskej ¢asti Velka.

- Malotraktor s radlicou a posypacom Karol Kiraly 0910 831 760
- Styria pracovnici na ruéné ¢istenie chodnikov v mestskej €asti Velkd
Miroslav Slaninka MI-TRANS Miroslav Slaninka 0907 095 424

Zmluvny partner bude vlastnym mechanizmom vykonavat zimnu udrzbu mestskych ciest a
priestranstiev v mestskej ¢asti SpiSska Sobota — Valtech

- Nakladac¢ LOTUS

- Traktor Z80

V pripade mimoriadnej situacie, ide o situdaciu, ked' zjazdnost ciest nemozno zabezpedit ani
plnym nasadenim vlastnych mechanizmov, ani zmluvnymi mechanizmami, aktivuje sa vietka
doddvate/mi dostupna mechanizacia a pracovné sily, pricom sa udrzba zabezpecuje
operativne podla potreby a konkrétnej situdcie.

Zoznam ostatnych organizacii, ktoré poskytnu techniku pri mimoriadnych situaciach:

e UHLOMARKET Poprad Marian SARAKA 0905 469 618
- Renault s pracovnikom
- TATRA 815 s vodi¢om
- JCB-4CX (4 ks) s pracovnikom
- Locust s pracovnikom

e Erik SUSTER 0914 213 409
Traktobager 434 E s pracovnikom

Kolesové rypadlo CAT 317F

- Traktobager 4442 2 ks

- Traktobager CASE 695SR

- Smykag CAT 262D

- pracovnici na ruéné Cistenie chodnikov

- pracovnici v pripade mimoriadnej situacie



e PD Svabovce Ing. Radovan SLIVKA 0905 491 299
- Teleskopicky manipuldator MERLO s pracovnikom
- pracovnik v pripade mimoriadnej situacie

e NIMAX,s.r.o. Lukas Miskovic 0940 762 945
- Vozidlo s prednou radlicou (JEEP) 1 ks
- Traktor 2 ks

e ZEMEDAR,s.r.0 Ing. Jan Regec 0905 926 699
- Traktor DEUTZFAHR Matej Petruf 0915 451 079

Dodavatel bude malym mechanizmom vykondvat zimnu udrzbu chodnikov na objednavku.

Clanok V.
PERSONALNE ZABEZPECENIE

Dispecerska sluzba zimnej udriby je zriadena pre potreby operativneho riadenia zimnej
udrzby. Aktivuje sa sibezZne so zahajenim zimnej sluzby riaditelom organizacie ako
nepretrzitd sluzba, t.j. 24-hod./7 dni v tyzdni.
- Dispeceri:
Pocas pracovnych dni funkciu dispeéera zimnej Udrzby v ¢ase od 06.00. hod do 14,00 hod.
vykonava veduci prevadzkovych Cinnosti, v ¢ase od 14,00 hod. do 18,00 hod. a od 18,00
hod. do 06,00 hod. dispecer zimnej udrzby podla rozpisu sluzieb.
Soboty, nedele, sviatky nepretrzite 24 hodin podla rozpisu sluzieb.
- Ostatni pracovnici — vodici, cestari zaradeni do smien:
denna smena - 12 hod. od 06,00 hod. do 18,00 hod.
noc¢nd smena - 12 hod. 0d18,00 hod. do 06,00 hod.

Menny zoznam zmenovych dispecerov je uvedeny v organiza¢nej schéme pracovnikov ZU.
Zmenovy dispecer je povinny reSpektovat pokyny riaditela organizacie a vediceho zimnej
udrzby.

Vetky poziadavky na vykon ZU je potrebné uplatfiovat u vediceho zimnej udriby, v jeho
nepritomnosti u zmenového dispecera. Za vozidld a mechanizmy vo vykone ZU, za



neodkladné a urychlené odstranenie zavad vozidiel a mechanizmov ako aj za zabezpecenie a
v dostatoénom mnoiZstve predzasobenie a doplnenie posypovych a inych materialov,
vratane nahradnych dielov zodpoveda Peter Zastko, veduci zU.
Pracovnici zaradeni do ZU sa riadia Internou smernicou dispe¢erov a pracovnikov
vykonadvajucich zimna udrzbu na mestskych cestach schvalenou riaditeflom organizacie dna
01.11.2025.

Clanok V.
ZOZNAM MECHANIZMOV ZARADENYCH DO VYKONU zU

a) Posyp a pluhovanie:

1. Sypa¢ MAN PP-114CX predsadenad radlica
2. Sypa¢ TATRA 4x4 PP-103CT predsadenad radlica
3. Sypa¢ Multicar  PP-191DH predsadenad radlica
4. Sypac¢ Multicar  PP-650DZ predsadenad radlica
5. Sypa¢ Multicar  PP-003EN predsadenad radlica
6. Sypa¢ Multicar ~ AA-403RE predsadend radlica + metla
7. Sypa¢ Multicar  PP-969EP predsadend radlica
8. Sypac MERCEDES PP-701EK predsadenad radlica
9. Sypac¢ MERCEDES AA-687RX predsadenad radlica

b) Pluhovanie:

1. Traktor ZETOR-6441 PP-774 AC predsadena radlica, posypac

2. Traktor ZETOR Proxima PP-606 DY predsadena radlica, posypac

3. Traktor DEUTZ-FAHR 70 PP-815 AC predsadena radlica, snehova fréza
4. Traktor DEUTZ-FAHR 310 PP-105 AE predsadena radlica, posypac

5. Traktor DEUTZ-FAHR 410 PP-319 AF radlica + metla

6. Traktor JOHN DEER 4 AB-875 YF predsadena radlica, posypac

7. Traktor FARMTRAC 30 PP-543YH radlica + metla + posypac

8. AVANT 635 PP Z-264 radlica + metla + lyZica

9. AVANT 760i v PP Z-283 radlica + metla + posypac + lyZica
10. HOLDER PP-712EM radlica + metla + fréza + posypac

c) Nakladace:
1. CATERPILLAR 444 PPZ-212 traktor bager
2. NAKLADAC Cast Maxo PPZ - 343 radlica + metla + posypac + lyZica



Clanok VII.

PORADIE DOLEZITOSTI UDRZIAVANIA MC A CHODNIKOV

Z pohladu zimnej udrzby je mesto rozdelené do jednotlivych obvodov:
1.1. Staré mesto

1.2. Zapad
1.3. Juh I,
1.4. Juh Il
1.5. Juh Vv, VI
1.6. Velka

1.7. SpiSska Sobota + Valtech
1.8. Straze pod Tatrami

1.9. Matejovce

1.10. Kvetnica

1.1.1. Chodniky

1.1.2. Parkoviska

1.1.3. Hospodarsky dvor

1.1.4. Odberatelia

1.1.5. Trasy MHD

Operacny plan ZU deli udribu komunikaénej siete do troch stupriov déleZitosti:

1. stupen MC - cesty zaistujuce hromadnu autobusovy dopravu, prijazdy ku
zdravotnickym zariadeniam a dopravno—nebezpecné miesta. Na
tychto cestach musi byt zabezpecena zjazdnost do Styroch hodin od
zaliatku nepriaznivej situacie. Udriba sa vykondva pluhovanim,
posypom a v pripade potreby odvozom snehu.

1. stuperi CHODNIKY- chodniky spajajice mestské ¢asti mesta s najvdacou mierov
koncentracie obyvatelov scentrom mesta, chodniky veduce ku
Skolam, zdravotnym zariadeniam, autobusovej stanici, Zelezniénej
stanici a obchodnym strediskam, chodniky v centre mesta a centre
ostatnych mestskych ¢asti.

2. stupen - ostatné cesty a chodniky nezaradené do 3. stupna doblezitosti.
3. stupen - medziblokové priestory, menej frekventované chodniky, odstavné

plochy, parkoviska a Uc¢elové cesty.

Zoznam ulic 1. stupna délezitosti
1.1 - Staré mesto - autobusové trasy MHD ul. Wolkerova, Alzbetina, Hviezdoslavova,
1.maja, Vajanského, Francisciho, Levocska, Okruzna, Banicka, Joliota Curie



1.2. - Zapad - autobusové trasy MHD ul. Hrani¢nd, Partizanska, Teplicka, Traktorova
1.3.- Juh . II. - autobusové trasy MHD ul. Ludvika Svobodu, Moyzesova
1.4. - Juh lll. - autobusové trasy MHD ul.Suchonova, Rastislavova, Uherova, spojnica Juh LII.

aJuh lll., spojnica Juh Il a St.cesta 1/18

1.5. - Juh V.VL. - autobusova trasa MHD ul. Moyzesova — pokracovanie (poza Kaufland)

1.6. - Velka - autobusové trasy MHD ul. Vodarenskad, Velické namestie,

1.7. - SpiSska Sobota - autobusové trasy MHD ul. Slavkovska, Pod branou, Kezmarska,
Jesenského, Brokoffova, KoSickd, Orlicka (z ul.KoSickej), Slobody, Budovatelska (od ul.
Slobody), Vagonarska, Sobotské namestie, ¢ast Velickej cesty okolo cintorina, spojka
ul.Brokofova od PD k cintorinu Velka( Turnicka )

1.8. - Straze - autobusova trasa MHD Strazske namestie

1.9. - Matejovce - autobusové trasy MHD ul. Lidickd, Allendeho, Matejovské namestie

Zoznam ulic 2. stupia dolezitosti (vSetky ulice a ich casti, kde nepremava MHD)

1.1. - Staré mesto - ul. Wolkerova, 1.maja, Jana Pavla Il., Hviezdoslavova, Joliota Curie,
Levocska, Okruznd, Banicka, Drevarska, Karpatska, Mnohelovd, Halatovd, Dominika
Tatarku, Bernoldkovd, Popradské nabrezie, Tatranskd, Murgasova, Nam.sv.Egidia,
Popradskej brigady, Zdravotnicka

1.2. - Zapad - ul. Komenského, Sturova, 29.august, Jazova, Brezny riadok,

Zahradnicka, Staré ihrisko, Husova, Kvetna, Mlynska
1.3. - Juh LIL. - ul. Pavlovova, Bajkalskd, Dostojevského, Tomasikova, Mladeze
1.4. - Juh lIl. - ul. Novomestského, MPCL, Uherova, Zaborského, Tolstého, Soltésovej
Podjavorinskej, Jesennd

1.5. - Juh V.VL. - ul. Srobérova, Razusova, Tajovského

1.6. Velka - ul. Scherfelova, Safarikova, Kmetova, Traktorova, Mierova, Lomnicka,
Dolny rad, Lu¢na, Jahodna, NeSporova, Vodarenska-vychod.¢ast, Jarmocna,
Druzstevnd, Kollarova, Nova, 22.kolaj, Kratka, Donska, Sirokd, SNP, Hurbanova,
Polna, Krompecherova, Papierenska, Lesnd, Horska,

Oravska, Sasisska, Kysucka, Tekovska, Gemerskd, Magurska, Spisska, Liptovska,
Stavbarska

1.7. Spisska Sobota - ul. Budovatel'ska, Buzuluckd, Orlicka, Gerlachovskda, Malinovského,
PreSovska, Sokolovska, Uralska, Brokoffova, Jesenského, Palarikova, spojnica ul.
Jesenského a ul. Vagonarska, Nemocni¢na, Bozeny Nemcovej, Sportova, Kezmarska,
Tovarenskad, Valtech

1.8. StraZe - ul. Petra Jilemnického, Stefanska, Frantiska He¢ku, Svermova

1.9. Matejovce - ul. Uzka, Janka Krala, Tehelfia, Kopernikova, Nad teheltiou, Puskinova,
Nerudova, Gorkého, Lidicka, Stanicna, Bottov

1.10. Kvetnica - Jedlova, Dubova

Zoznam ulic a Gsekov ciest so stazenymi podmienkami pri vykone ZU

Obvod 1.2. - ul. Slov.odboja (vnutroblok) - Sirkové usporiadanie

ul. Sadova (vychodna cast) - slepa ulica

ul. Komenského (blok Sport,Sipka) - $irkové usporiadanie, slepa ulica
Obvod 1.3. - ul. SInecna - slepa ulica



ul.
ul.
ul.
ul.
Obvod 1.4. - ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
Obvod 1.5. - ul.
ul.
Obvod 1.6. - ul.
ul.
ul.
ul.
Obvod 1.7. - ul.

Kopecna - slepa ulica

Ustecko-Orlickd - $irkové usporiadanie
Mladeze - Sirkové usporiadanie

Tomadsikova - Sirkové usporiadanie
Podjavorinskej - Sirkové usporiadanie, slepd ulica
Soltésovej - irkové usporiadanie, slepa ulica
Jarna - Sirkové usporiadanie, slepa ulica
Jesenna - Sirkové usporiadanie, slepa ulica
Zimna - Sirkové usporiadanie, slepd ulica
Letnd - Sirkové usporiadanie, slepa ulica
Svatoplukova - Sirkové usporiadanie
Srobarova - $irkové usporiadanie, slepd ulica
Amurska - Sirkové usporiadanie, slepa ulica
Jékaiho - Sirkové usporiadanie, slepd ulica
Zemplinska - Sirkové usporiadanie, slepa ulica
Kuzmdnyho - Sirkové usporiadanie

Riecna - slepd ulica

Cast ul. Jesenského — slepa ulica

ul.
Obvod 1.8. - ul.
ul.

Bulharska - slepd ulica
Skladova - slepa ulica
Tovarenska - slepd ulica

&ast ulice Stefanska - slepd ulica

ul.
ul.
ul.

Zoznam ulic 3.

Patria sem parkoviskd, vnutroblokové cesty, menej frekventované chodniky a odstavné
plochy. Udrzba sa vykondva pluhovanim a posypom aZ po ukonéeni ZU na MC I. a Il. stupiia

dolezitosti.

HodZova - slepa ulica
Skultétyho - slepd ulica
FrantiSka Hecku (ku cintorinu) - slepd ulica

stupna dolezZitosti

Parkoviska na ktorych sa vykonava ZU:

Obvod 1.1 - Nam. Sv. Egidia, ul. Francisciho, ul. MurgaSova ( pri Kultirnom dome ), ul. Jana
Pavla II. ( pri Mestskom Grade a Okresnom Urade ), ul. Stefanikova ( pri Zimnom

Stadidne ) Bernoldkova ( za Mestskym tGradom )

Obvod 1.3 —ul.
Obvod 1.4 —ul.

Bajkalska — parkovaci dom

Uherové ( Mestskd $portova hala ARENA POPRAD — komplet aj za halou )

ul. Rastislavova — parkovaci dom
Obvod 1.6 - Velické namestie, Cerveny Mak
Obvod 1.7 - Sobotské namestie po celej Sirke



Parkoviska sa udrzuju pluhovanim tak, aby tieto mohli plnit svoju funkciu i ked v
obmedzenom rozsahu.
S prevadzkovatelom parkovisk SMK Poprad — Prevadzkovanie odstavnych pléch pre
motorové vozidla bude dohodnuty sposob Cistenia tak, aby mohli plnit svoju funkciu
plateného parkoviska.

Udrzba dlaidenych chodnikov a parkovisk sa bude vykonavat radlicami s gumenymi britmi.

Clanok VIII.
UDRZBA NEBEZPECNYCH USEKOV CIEST

Do nebezpeénych Usekov ciest su zahrnuté predovietkym Useky ciest s ¢astym vyskytom
poladovice a zavejov, vsetky krizovatky pricom tieto vyZaduju osobitni pozornost a
prispdsobenie technolégie vykonu ZU. Zavady v zjazdnosti pri zisteni nahlej zmeny zjazdnosti
na cestach, ako aj ojedinelé vytlky, spadnuté stromy, kamene a pod., ktoré uzivatel nemoéze
predvidat, je povinna v rdmci svojich moZnosti odstranit organizacia zabezpecujuca ZU.

Zoznam MC, na ktorych v zimnom obdobi bude venovana zvy$ena pozornost:
Obvod 1.1

ul.Vajanského - klesanie ku kruhovému objazdu

ul. Joliota Curie — v celej dizke

ul. Wolkerova - klesanie z ul.Slov.odboja po aut.stanicu

ul. Francisciho - stupanie od ul.Vajanského a klesanie po ul.Levoésku
ul. Banicka — v celej dizke ul. Zdravotnicka - nebezpeéné klesanie

ul. Okruzna - jednosmerka ku st.ceste I/67- nebezpecné klesanie
Obvod 1.2

ul. Partizanska - tienisté miesta po celej dizke

ul. Mlynska - vjazd a vyjazd na St.cestu 1/67

ul. Hrani¢na - tienisté miesta po celej dizke

Obvod 1.3

ul. L.Svobodu - tienisté miesta po celej dizke

ul. Rdzusova - klesanie na ul.Srobarova, krizovatka ul.L.Svobodu

ul. Moyzesova - k St.ceste 1/18

ul. Bajkalska — parkovaci dom

Obvod 1.4

ul. Uherova - stupanie na 4-pruh

spojka Juh I. 1I. - Juh IlIl. Stvorpruh - nebezpeéné klesanie
spojka Juh lll. - $t.cesta 1/18 - nebezpecny Usek

ul. Rastislavova — parkovaci dom

Obvod 1.6

ul. Vodarenska - krizovatka Fr.Krala

ul. Scherfelova - stupanie na ul.Vodarensku

ul. Tranovského - kriZzovatka ul.Scherfelova

ul. Teplicka - krizovatka ul. Na letisko

ul. Siroka v celej dizke - krizovatka ul. Na letisko
ul. Mierova - nebezpecné klesanie



Obvod 1.7

ul. Pod branou - stdpanie na Sobotské namestie - jednosmerka
ul. B.Nemcovej — kriZovatka a stupanie po ul.Vagonarsku
ul. Nemocniéna - v celej dizke

od Zéakladnej Skoly k ul. Vagonarskej - nebezpectné klesanie
Obvod 1.8

ul. Frantiska Hecku - napojenie na Strazske namestie

ul. Svermova - klesanie na koniec ulice

Obvod 1.9

ul. Allendeho - spodna cast

ul. Lidicka - od St.cesty /67 po Matejovské namestie

ul. Puskinova - nebezpecné klesanie

ul. Kopernikova ku Zakladnej skole - nebezpecné klesanie.

Zoznam ulic na ktorych sa nachadzaji gumené spomal'ovacie prahy a spomalovacie
vankuse

Obvod 1.1 — ul. Francisciho 3x pri nakupnom centre FORUM
ul. Okruznd 3x pri SOU Stavebnom
ul. Rovna ax

ul. Popradské ndbrezie 1x
ul. D.Tatarku  1x
ul. Mnohelova 1x
Obvod 1.2 — ul. Hrani¢nd  1x Baliarne obchodu Poprad
ul. 29. augusta 1x Sukromna strednd odborna skola
Obvod 1.3 —ul. Razusova 1x pri bloku Magura
ul. Moyzesova 1x za Kauflandom
Obvod 1.4 —ul. L.Svobodu 2x ku Cirkevnej Skole
ul. Suchorfiova 1x
Obvod 1.5 - ul. Tajovského 1x ku zakladnej Skole
Obvod 1.6 ul. Tranovského 1x pri Evanjelickom kostole
ul. Siroka 2x
ul. Nova 3x
Obvod 1.7 -ul. Pod branou 1x
ul. Matejovska 1x

Clanok IX.
VSEOBECNE ZASADY PRE VYKON POSYPU A PLUHOVANIA

e Posyp chemickym a inertnym materidlom sa vykonava na MC I. kategdrie suvisle, na
MC Il. a lll. kategorie sa vykondva posyp inertnymi materidlmi podla potreby na
dopravne dblezitych miestach - krizovatky, stlpania, zakruty a autobusové zastavky.

e Na mestskych cestach sa posyp vykonava inertnym materidlom fr. 0/4, 2/5,4/8 a pri
kalamitnych situaciach aj zmieSanym posypom inertny/chemicky , okrem Nam. sv.
Egidia, Velického namestia, Sobotského namestia, Matejovského namestia, ul.



Mnohelovej, parkovaci dom na ul. Bajkalskej a parkovaci dom na ul. Rastislavovej,
kde sa zimna udriba vykondva vyluéne inertnym materidlom fr. 0/4, 2/5
a ekologickym posypovym materidlom.

e Chemicky posyp sa pouZiva na odstrafiovanie poladovice a na odstrafovanie
snehovych vrstiev do hrdbky 3 cm. Na mestskych cestach, kde su nainstalované
spomalovacie prahy sa bude zimna udrzba vykonavat chemickym posypom.

e Chemickym posypovym materidlom je zakdzané posypat Zelezni¢né Grovnové
priecestia min. 25 m pred a 25 m za Zelezni¢nym priecestim ! Odstrafiovanie snehu
pluhovanim zo Zelezni€nych priecesti je zakazané, taktiez prejazd so spustenou
radlicou !

e QOdstranovanie snehu pluhovanim sa vykondva pri vrstve nad 3 cm, t.j. aby hridbka
zostavajlucej snehovej vrstvy nepresahovala na cestdch I. a Il. kategdrie 3 cm a na
cestach ostatnych kategorii 10 cm za ucelom udrZiavania rovnosti utlacenej vrstvy
snehu. V pripade trvalého sneZenia sa sneh odstranuje opakovanym pluhovanim
s vylucenim chemického posypu.

e Pluhovanim na cestach I. a Il. kategdrie sa odstranuje sneh z vozovky tak, aby sa
zabezpedila zjazdnost alebo prejazdnost v kazdom smere jazdy a to najmenej
v jednom jazdnom pruhu o min. Sirke 2,5 m, na ostatnych cestidch sa prejazdnost
zabezpecCuje v jednom jazdnom pruhu o min. Sirke 2,5 m. Na krizovatkdch sa
odstranuje sneh tak, aby boli podlfa moZnosti uvolnené vsetky zoradovacie pruhy,
aby snehova vrstva nebrénila povolenému odbocovaniu.

e (Qdstranovanie snehu na chodnikoch uréenych pre zimnu udrzbu sa vykonava na celej
prechodnej Sirke. Posyp na chodnikoch sa vykonava inertnym materidlom fr.0/4 a
2/5.

e Udrzbu schodov, bezbariérovych prechodov a ldvok cez rieku Poprad zabezpecuje
firma Brantner, spol. s r.o. Poprad a to v celom obvode mesta Poprad.

e Pesia zéna na Nam sv. Egidia, ¢ast ul. Mnohelova (od ul. Jana Pavla Il. po ul.
Hviezdoslavova), Velické ndmestie, Matejovské namestie adlazba Sobotského
namestia sa budu udrzZiavat pri odstranovani snehu vyluéne radlicou s gumenym
britom !

e Frézovanie vyuzivat pri vyske snehu nad 30 cm.

e Odvoz snehu zahdjit vtedy, ked profil ciest nedovoluje bezpe¢nl premavku a bude sa
prevadzat po dohode so zodpovednym pracovnikom Mestského Uradu. Miesto na
ktoré sa bude odvaziat prebytocny sneh uréi Mestsky Urad — Odbor Zivotného
prostredia.

Clanok X.
MATERIALNA PRiPRAVA

Na zimnu Udrzbu je zabezpedeny inertny posypovy material fr. 0/4, 2/5 a 4/8, posypova
priemyselna sol a ekologicky posypovy materidl.



Clanok XI.
KONTROLA ZJAZDNOSTI A VYKONOV zU

Kontrolu zjazdnosti ciest vykonava v celom intravildne mesta, trasdach MHD a ostatnych
obvodoch zmenovy dispecer alebo nim povereny zmenovy pracovnik po trase, ktora mu
poskytne dostatocny prehlad o stave MC a CH v meste. Pocet kontrol zavisi od aktudlneho
stavu pocasia. Zaznam o kontrole zaznamend zmenovy dispecer do denného zaznamu ZU.

Denna zmena: 08.00 hod. — 10,00 hod. Nocna zmena: 20,00 hod. — 22,00 hod.
15,00 hod. — 17,00 hod. 03,00 hod. — 05,00 hod.

Kontrolu vykonanu pracovnikmi MsU si zmenovy dispeéer necha zaznacit do dennika zimnej
udrzby.

Clanok XIlI.
DOPRAVNE NEHODY

Ak dobjde k dopravnej nehode, v zmysle § 64 Zak. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke na
pozemnych cestach aozmene a doplneni niektorych zdkonov je potrebné aby k
vySetrovaniu dopravnej nehody zapri¢inenej nedostato¢nou zimnou udrzbou organy
dopravne] policie prizyvali na miesto dopravnej nehody zmenového dispecera. Pri
posudzovani miery zavinenia organizaciou vykondvajucou ZU sa vychddza z povinnosti
organizacie, ktoré su jej dané predpismi vydanymi Ministerstvom dopravy a Operacnym
planom ZU. Povinnostou tohto pracovnika je o vysledku $etrenia informovat vediceho ZU a
bezodkladne tuto udalost zaznamenat do dennika zimnej udrzby.

Clanok XIl.
ZAVERECNE USTANOVENIE

Veduci zimnej udriby po ukonceni zimného obdobia vyhodnoti stavebno-technicky stav
udrZiavanej siete ciest s tym, Ze v texte vyhodnotenia sa uvedu i skody, ktoré boli sp6sobené
zimnymi klimatickymi podmienkami resp. vznikli pri vykone zimnej adrzby.

Vyhodnotenie Zimnej udrzby bude vedicim zimnej udrzby spracované najneskor do 30.
maja 2026 a bude sluzit na zhodnotenie technologickych postupov a pracovnych programov
pre nasledujuce obdobie.

V Poprade, dna 1.10.2025



Prilohy: DIizkové rozlidenie ulic v metroch
Zmluvni partneri pre vykon zimnej udrzby na mestskych komunikaciach — pluhovanie
Zmluvni partneri pre vykon zimnej udrzby chodnikov
List o zakaze chemického posypu na Zelezni¢nych Uroviiovych priecestiach
Zoznam priecesti s kolajovymi obvodmi v obvode TO Spisska Nova Ves



